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Réglement écrit — Chapitrelll : Zone UL

ARTICLE 1 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES T

» PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :
Sont interdits :
- Lesoccupations et utilisations du sol non liées aux équipements & usage public de loisirs
et sports, et a I’hebergement hoételier, sauf logements de fonction attenants.

Sont interdits :

- Les dépdts de ferrailles, de combustibles solides ou liquides, de déchets, de vieux
véhicules et tout autre dépdt a caractére polluant.

» AUTRES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : édifices et aménagements publics ou d’intéréts
collectifs.
- Ces interdits peuvent ne pas leur étre appliqués en raisons d’impératifs urbanistiques ou
architecturaux ou environnementaux dont I’installation d’ouvrages de rétention.

PRESCRIPTIONS GENERALES :

\ 7

Sont admis :
- Les constructions et utilisation du sols liées aux loisirs et aux sports, et & I’hébergement
hételier, les bureaux, les commerces, compris logements de fonction

ACCES ET VOIRIE

» PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Les acces des véhicules doivent étres aménagés, avec une visibilité maximale et de facon
a apporter la moindre géne 4 la circulation publique et aux personnes utilisant ces accés,
au regard de la sécurité routiére.

- Les batiments doivent étres accessibles par un. cheminement praticable, sans
discontinuité, aux personnes handicapées & mobilité réduite

- Aucun acces ne peut étre autorisé sur les voies publiques ayant le statut de route express
ou de déviation de route a grande circulation en dehors des points prévus et aménagés a
cet effet. .

» PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :
- Pour étre constructible, toute unité fonciére doit avoir un accés automobile sur une voie
publique, soit directement, soit par un passage aménagé sur fonds voisin, permettant
I’accés du matériel de lutte contre I’incendie.
- Les caractéristiques des acces des véhicules et des voies carrossables doivent étre adaptés
a la nature et & I'importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils
desservent : ils doivent étres aménagés en conséquence, la réalisation de voies privées ou
de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des « prescriptions
générales » mentionnés a I’alinéa ci-dessus pouvant étre imposée. "
=
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Reglement écrit — Chapitrelll : Zone UL

ARTICLE 4 LES CONDITIONS DE DESSERTE mzs TERK—\I\S PAR LES RESEAU\ PUBLICS D'EAU,
i Lp’? ELECTRICITE ETD’ ASSAIVISSE\IE\T, ANS[ QUE, DANS LES ZONES RELEVAN'T DE
4 L ASS-\NISSEMENT NON COLLECTIF DELIMITEES EV APPLICAT!O\' DEL’ ART[CLE L. 2224 10 pu com:
GEVERAL mzs COLLECTI\’ITEES TERRITORHLES, LES CO\DITIO\S DE REALISATION D UN 0
g ASSAINISSEMENT NDIVIDUEL : - ; o

EAU POTABLE
"> PRESCRIPTIONS GENERALES
Toute construction ou installation nouvelle susceptibles de requérir une alimentation en eau
potable doit étre raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d’eau potable.

ASSAINISSEMENT
EAUX USEES
> PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Toutes les eaux et matiéres usées doivent étres évacuées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement y compris lorsque le terrain
est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement au réseau collectif
par tout dispositif individuel approprié (pompe de refoulement) étant alors imposé.

- En D’absence de réseau collectif d’assainissement ou en son attente, il est autorisé un
dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions du réglement sanitaire
départemental et congu de fagon a pouvoir étre mis hors circuit pour étre directement
raccorde au réseau collectif d’assainissement deés sa réalisation.

- Lorsqu’un réseau séparatif existe, les eaux usées ne doivent pas étres rejetées dans le
réseau d’eaux pluviales

» PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :
- Les rejets des eaux résiduaires industrielles au réseau peuvent étres subordonnés a un
prétraitement approprié.

EAUX PLUVIALES
»> PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle a I’écoulement des
eaux pluviales.

- Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les
eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent vy étre dirigées par les dispositifs
appropriés.

- EnI'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant & la limitation des
debits évacués par la propriété doivent étre réalisés par des dispositifs adaptés a
I’opération et au terrain, par exemple bassins-tampons qui sont obligatoirement paysagers
et accessibles aux piétons — sauf interdiction - ainsi qu’au matériel d’entretien : par
référence et en conformité avec les prescriptions de I’annexe « Schéma Directeur des
Eaux Pluviales », s’il y a.

> PRESCRIPTIONS PARTICULIERE
e Dépollution des eaux plu\ iales provenant des parkings :
- Prévoir un prétraitement - si besoin est - avant le rejet dans le réseau d’eau pluviale
(dessablage, déshuilage).

)
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Réglement écrit — Chapitrelll : Zone UL

RESEAUX DIVERS

» PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :

- Les canalisations nouvelles de branchement d’électricité et de télécommunication, etc....
doivent étre enterrées ; ces prescriptions s'appliquent aux installations individuelles ainsi
qu’aux installations collectives exigées pour les opérations d’ameénagement ou ensembles
de logements.

Les compteurs EDF et GDF seront encastrés dans la magonnerie des fagades sur rue, en des

emplacements dissimulés dans la mesure du possible.

' ARTICLE 5 - LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES . ' .~

» PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Superficie minimale des terrains constructibles raccordés au réseau collectif
d’assainissement des eaux usées : il n’est pas fixé de régle particuliere pour permettre une
plus grande densité d’occupation de I’espace.

- Superficie minimale des terrains constructibles non raccordés au réseau collectif
d’assainissement des eaux usées : les caractéristiques du terrain (nature du sol, superficie)
devront permettre la mise en ceuvre d’un assainissement autonome conforme aux régles
en vigueur.

Ces dispositions concernent également les divisions de terrain et les changements de
destination d’un batiment.

» PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés
aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérét collectif (assainissement, eau
potable, électricité, télécommunications...)

PUBLIQUES |-

> PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Les constructions doivent étre implantées soit a ’alignement des voies (publiques ou
privées) et emprises publiques, soit en retrait d’ 1 m minimum des voies (publiques ou
privées) et emprises publiques.

- Les bétiments annexes devront s’implanter & une distance minimale de 3 metres

» REGLES ALTERNATIVES

Fn
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- Toutefois, dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement,
I’implantation des constructions pourra étre imposée en prolongement d’un immeuble
voisin afin de ne pas rompre [’harmonie de I’ensemble.

- Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront
étre autorisées en prolongement de celles-ci.

1)
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| ~ ARTICLE7 : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

» PRESCRIPTIONS GENERALES :

- Les constructions s’implanteront soit en limite séparative soit en retrait d'l métre
minimum.

> REGLES ALTERNATIVES

- Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de batiments
existants ne respectant pas ces regles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-
ci sans restreindre la bande séparant le batiment de la limite séparative.

- ARTICLES : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE

ROPRIETE [/ e

- I n’est pas fixé de régle particuliére

| ARTICLEY - ENIPRISE AU SoL bes ConsTRUGTIONS

- I n’est pas fixé de régle particuliére

__ ARTIC HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

> PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :

- Il n’est pas fixé de hauteur maximale, sous réserve de s’intégrer a |’environnement
naturel et bati, sauf pour I’hébergement hételier d’une hauteur maximale de 9,50m a
I"égout du toit ou & I’acrotére et au faitage 13,50m

: L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUC
EVENTUELLEMENT, LES PRECRIP’

PATRIMOINE ANCIEN ET SA MISE EN VALEUR
> PRESCRIPTIONS GENERALES: e I
- 1. PATRIMOINE ARCHITECTURAL (INSCRIT A L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS
ET RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE ET LISTE AU RAPPORT DE PRESENTATION :
Les batiments situés en vis-a-vis du dit patrimoine doivent étre €laborés, ainsi que leurs
abords, dans la perspective de mise en valeur de ce patrimoine, en conciliant
protection et aménagement, respect du passé et exigence du devenir urbain.

2. BATIMENTS ANTERIEURS AU 20° SIECLE ET DE QUALITE :
Ces batiments sont un élément du patrimoine communal & conserver et a restaurer : ils

ont ét¢ recensés par I'Inventaire Général du Patrimoine et des Richesses Artistiques de
la France, mais la liste n’est pas exhaustive a ce jour. 9
!
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Tout travail sur ce biti devra dans la mesure du possible :

- Reprendre les matériaux et mise en ceuvre de la période de construction.
Concourir a conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles
N’envisager une surélévation que si |'existant n’en est pas défiguré

3. PERMIS DE DEMOLIR ;

Toute destruction partielle ou totale :

- de vestiges d’un site archéologique repéré ou mis a jour

- d’un €lément bati ou ensemble bati en terre, en pierre ou en pan de bois, antérieur au 20e
siécle,

- d’un petit patrimoine tel que croix, puits, fours, lavoirs, mur de pierre, ...

- de tout élément bati du bourg et des hameaux contribuant 4 la création d’espaces
urbanistiques significatifs tels que place, placette, venelle, cour ouverte sur espace public,
quelle que soit leur localisation sur le territoire de la commune, doit préalablement faire
I’objet d’une demande de permis de démolir.

PROTECTION DES BAIES ET FENETRES PAR RAPPORT AUX APPORTS
SOLAIRES DIRECTS ; CAPTEURS SOLAIRES
> RECOMMANDATIONS :
Capteurs solaires : -
La pose de chassis de toiture et de capteurs solaires doit étre particulierement congue,
notamment au regard de la trame des ouvertures des facades en évitant la multiplicité des
dimensions et des implantations, en recherche d'une intégration dans le plan de toiture.

CONSTRUCTIONS NEUVES
> PRESCRIPTIONS GENERALES :
Les constructions contemporaines devront étre congues pour s’harmoniser avec le site ; il
sera tenu le plus grand compte :

- De la morphologie urbaine et paysagére et de la configuration des constructions
avoisinantes.

- De la volumétrie

- Des couleurs et des matériaux

- Des modénatures et autres éléments architecturaux des constructions avoisinantes.

» PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :
LES MURS DE FACADES
- Matériaux apparents
[ sera employé de préférence des matériaux destinés a rester apparents : granit, schiste,

pierre calcaire, béton brut de décoffrage, brique, acier, bronze, glaces de teinte sombre,
bois...

Sont interdits : o _ R
- L’imitation de matériaux (fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, etc. . )

- Enduits

Des enduits recouvreront obligatoirement les matériaux non destinés a étre apparents :
parpaings, briques creuses, etc...
Sont interdits :

- Les enduits ciment restant apparents, les enduits tyroliens.

LES TOITURES :

Pour les toitures des volumes principaux qui comporteront deux versants, ces derniers
seront de pentes égales comprises entre 35° et 55 ° et les couvertures devront &tre )
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exécutées en ardoise naturelle ou en ardoise synthétique (sous réserve de présenter le
méme aspect que |’ardoise naturelle).
Pour les autres types de toiture aucune régle particuliére n’est fixée.

CLOTURES, PARTIES INTEGRANTES DE LIEU DE VIE :

Les clotures seront d'un style simple, constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec le paysage environnant. Lorsque les clotures seront réalisées avec des
plaques de béton, seules seront autorisées celles qui auront des plaques de béton (d’une
hauteur maximale de 0.50m) surmontées d’un grillage.
La hauteur totale de la cl6ture ne doit pas dépasser 2m

La végétation nouvelle qui peut étre prévue au projet devra également s'intégrer au cadre
végétal environnant.

Les haies monospécifiques de coniféres seront interdites, une haie végétative devra étre
implantée avec des essences locales diversifiées

ANTENNES ET PARABOLES
» RECOMMANDATIONS :
Elles doivent étre placées a I’intérieur des constructions ou de fagon a ne pas faire saillie du
volume béti, sauf impossibilité technique. Elles doivent étre intégrées de facon a réduire
I"impact visuel, notamment depuis les voies ou les espaces publics.

~ARTICLE 12 : LES OBLIGATIONS | IMPOSEES AUX C ;\'STRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION |
S _ D’AIRESDESTATIONNEMENT = "'

STATIONNEMENT DES VEHICULES
> PRESCRIPTIONS GENERALES :
- Le nombre de places doit étre en rapport avec I'utilisation envisagée. Une place de
stationnement de véhicule léger équivaut & 30m2, accés compris.

» PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :
Stationnement pour les handicapés :
au minimum une place par tranche de 50 places

Dimensions d’une place de stationnement pour handicapé :
Largeur: 3,00 m, augmenté d’une bande latérale de 0,80 m en dehors des voies de
circulation et raccordée directement & un cheminement piétonnier.

STATIONNEMENT DES 2 ROUES
> PRESCRIPTIONS GENERALES :
-Inclure des aires de stationnement pour. les-2-roues lors des opérations d’ ameénagement
public en centre- bourg

ARTICLE 13 LES OBLIGATIONS IMPOSEES AU‘( COVSTRUCTEURS EV VIAT[ERE DE REALISATION £
: D ESPACES LIBRES, D’ AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLAVTATIONS :

Places et parc de stationnement pour véhicules a 1’air libre :
- Ils doivent étre plantés au minimum d’un arbre & petit ou moyen développement pour
4 places de stationnement, en alternance éventuellement avec une couverture végétale

suspendue. - 7
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 ARTICLE 14 : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DEFINI PAR L’ARTICLE L.123-1

- Il n'est pas fixé de regle
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